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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Kindergarten Unterwaltersdorf
Bericht

3

Zum Projekt: Bei der Berechnung handelt es sich um ein Kindergarten. Der Kindergarten wurde
im Jahr 2009 errichtet und wird demnächst erweitert. Im Zuge des Zubaues wird die Bausubstanz
geprüft und die bestehenden Außenwände optisch verbessert. Sämtliche Angaben für den
Energieausweis wurden vom Planer übermittelt und aus den Planunterlagen entnommen. Als
Unterlage ebenfalls diente der Einreichplan vom BM Ing. Holpfer Nr. 2023 ED-Erw.KiGa.ED1-
EP-02 vom 27.03.2023.
Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die
benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur
von 22 °C zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeabgabe, -verteilung, -
speicherung und -bereitstellung für Raumwärme und Warmwasser verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer
typischen Standardnutzung zugeführt werden muss. Der Tatsächliche Energieverbrauch ist sehr
Stark vom Nutzerverhalten abhängig.

Zum Schallschutz: Der erforderliche Schallschutz der Außenbauteile ist nach OIB Richtlinie 5
vom maßgeblichen Außenlärmpegel abhängig. Für das gegenständliche Planungsgebiet ist das
standortbezogene Außenlärmpegel des Straßen- und Schienenverkehrs (lt. www.Lärminfo.at)
heranzuziehen. Der Kindergarten liegt in einem nicht gemessenen Bereich in einer Ruhezone.
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Bildungseinrichtungen

Kindergarten

395/2

2442 Unterwaltersdorf

Kindergarten Unterwaltersdorf

Lindenallee 8a
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A+A+A+
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Kindergarten Unterwaltersdorf
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Kindergarten
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 1.250 2.500 3.750 5.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
11.202 1.560Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
2.591 360Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0
18.415 2.564Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
1.951 271Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
823 114Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 569,45 20 6.872
TW Warmwasser Anlage 1 569,45 1.589
Bel. Beleuchtung 569,45 11.297
SB Betriebsstrombedarf 569,45 1.197

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (19,65 kW),
Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96),
modulierend
Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

3,80 -
3,80 -

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedämmt,
Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedämmt,
Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt
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Kindergarten Unterwaltersdorf
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Kindergarten 29,37 m 45,56 m 159,45 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile
gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten, Nenninhalt,
Defaultwert (Nenninhalt: 683 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Kindergarten 0,00 m 0,00 m 27,33 m
unkonditioniert 12,92 m 22,78 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Kindergarten 19,84 kWh/m²a569,45 m²
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Kindergarten Unterwaltersdorf
Bauteilliste
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O-U
Decke ZubauB

DGD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 EPV-Brandschutzplatte 0,0350 0,100 0,350
2 EPS Wärmedämmplatte WLG 032 20mm-300mm 0,2400 0,032 7,500
3 Massivdecke 0,2400 2,300 0,104
4 Luftraum_ Abgehängte Decke 0,2000 1,111 0,180
5 Gipskartonplatten 0,0160 0,210 0,076

0,7310 =
Wärmeübergangswiderstände

8,410
0,200

R tot

0,119U =

O-U
Decke ZubauC

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 EPDM (Ethylenpropylendien , monomer) 0,0020 0,250 0,008
2 Vlies 0,0020 0,220 0,009
3 EPS Wärmedämmplatte WLG 032 20mm-300mm 0,3000 0,032 9,375
4 Massivdecke 0,2400 2,300 0,104
5 Luftraum_ Abgehängte Decke 0,2000 1,111 0,180
6 abgeh. MF-Decke 0,0160 0,210 0,076

0,7600 =
Wärmeübergangswiderstände

9,892
0,140

R tot

0,101U =

U-O
Fußboden erdb. ZubauD

EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,1500
2 XPS - G 30 0,1000 0,033 3,030
3 Unterbeton 0,2000 1,300 0,154
4 Abdichtung 0,0030 0,230 0,013
5 Polystyrolbeton (R = 450) 0,0900 0,190 0,474
6 Rolljet 0,0300 0,040 0,750
7 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
8 Belag 0,0100

0,6530 =
Wärmeübergangswiderstände

4,641
0,170

R tot

0,215U =
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Kindergarten Unterwaltersdorf
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A-I
Außenwand ZubauE

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kunstharzputz 0,0050 0,700 0,007
2 Klebemörtel 0,0050 1,400 0,004
3 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1600 0,031 5,161
4 Klebemörtel 0,0050 1,400 0,004
5 HLZ 30 (R=900) 0,3000 0,390 0,769
6 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4900 =
Wärmeübergangswiderstände

6,136
0,170

R tot

0,163U =

Fenster 93/155F01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,72 50,300,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4
0,72 49,70 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen

0,0508,38Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,161,44vorh.

Fenster 275/207F02
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,09 71,900,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4
1,60 28,10 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen

0,05021,38Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,905,69vorh.
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Kindergarten Unterwaltersdorf
Bauteilliste
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Fenster 184/207F03
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,57 67,500,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4
1,24 32,50 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen

0,05015,92Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,953,81vorh.

Fenster 184/155F04
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,93 67,500,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4
0,93 32,50 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen

0,05011,16Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,942,85vorh.

LichtkuppelF05
AF

Neubau

150/150
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,49 66,200,230 0,703fach-Sonnenschutzglas Silber 6/AR/4/AR/6
0,76 33,80 1,20Aufsatzkranz

4,88Glasrandverbund

0,872,25vorh.

Türe 100/200T01
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,36 68,000,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4
0,64 32,00 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen

0,0505,00Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,872,00vorh.
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Türe 170/200T02
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,55 75,000,500 0,503fach-Wärmeschutzverglasung 4/KR/4/KR/4
0,85 25,00 1,25Kunststoff-Alu-Rahmen

0,0506,40Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,783,40vorh.
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

B Decke Zubau 0,119 (0,20) OK 68 (42)
C Decke Zubau 0,101 (0,20) OK 68 (43)
D Fußboden erdb. Zubau 0,215 (0,40) OK 65
E Außenwand Zubau 0,163 (0,35) OK 55 (43)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

F01 Fenster 93/155 1,160 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
F02 Fenster 275/207 0,900 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
F03 Fenster 184/207 0,950 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
F04 Fenster 184/155 0,940 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
F05 Lichtkuppel 0,870 (1,40) 33 (-; -) (28 (-; -))
T01 Türe 100/200 0,870 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))
T02 Türe 170/200 0,780 (1,40) 28 (-; -) (28 (-; -))

Luftschall im Gebäudeinneren
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Raum Nr. Raum Nr.Empfangsraum Senderaum
dB

D nT,w

63 (35)
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Kindergarten Unterwaltersdorf - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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1.510,15

1.415,43
94,72

560,45
569,45

6,27 %
93,73 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Kindergarten Bildungseinrichtungen

B Decke Zubau 444,29
m²

444,29Fläche x+yH 444,291 x

C Decke Zubau 116,16
m²

125,16Fläche x+yH 125,161 x
Lichtkuppel -9,002,25-4 x

D Fußboden erdb. Zubau 569,45
m²

569,45Fläche x+yH 569,451 x

E Außenwand Zubau 285,53
m²

93,34Nord N 22,12 * 4,221 x
Fenster 93/155 -1,441,44-1 x
Fenster 275/207 -11,385,69-2 x
Fenster 184/207 -3,813,81-1 x

31,46Ost O 7,45 * 4,221 x
Fenster 93/155 -1,441,44-1 x
Fenster 275/207 -5,695,69-1 x
Fenster 184/207 -3,813,81-1 x

17,55Süd-Ost SO 4,16 * 4,221 x
Fenster 93/155 -1,441,44-1 x
Türe 100/200 -2,002,00-1 x

134,99Süd S 31,99 * 4,221 x
Fenster 93/155 -2,881,44-2 x
Fenster 275/207 -22,765,69-4 x
Fenster 184/207 -7,623,81-2 x
Fenster 184/155 -5,702,85-2 x

70,68West W 16,75 * 4,221 x
Fenster 275/207 -5,695,69-1 x
Fenster 184/207 -3,813,81-1 x
Türe 170/200 -3,403,40-1 x

23,21Nord-West NW 5,50 * 4,221 x
Fenster 184/155 -2,852,85-1 x
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Kindergarten Unterwaltersdorf - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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F01 Fenster 93/155 1 x 1,44 1,44
m²

N

F01 Fenster 93/155 1 x 1,44 1,44
m²

O

F01 Fenster 93/155 1 x 1,44 1,44
m²

SO

F01 Fenster 93/155 2 x 1,44 2,88
m²

S

F02 Fenster 275/207 2 x 5,69 11,38
m²

N

F02 Fenster 275/207 1 x 5,69 5,69
m²

O

F02 Fenster 275/207 4 x 5,69 22,76
m²

S

F02 Fenster 275/207 1 x 5,69 5,69
m²

W

F03 Fenster 184/207 1 x 3,81 3,81
m²

N

F03 Fenster 184/207 1 x 3,81 3,81
m²

O

F03 Fenster 184/207 2 x 3,81 7,62
m²

S

F03 Fenster 184/207 1 x 3,81 3,81
m²

W

F04 Fenster 184/155 2 x 2,85 5,70
m²

S

F04 Fenster 184/155 1 x 2,85 2,85
m²

NW

F05 Lichtkuppel 4 x 2,25 9,00
m²

H

T01 Türe 100/200 1 x 2,00 2,00
m²

SO
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Kindergarten Unterwaltersdorf - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

15

T02 Türe 170/200 1 x 3,40 3,40
m²

W
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Kindergarten Unterwaltersdorf
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Kindergarten 569,45 2.391,37beheizt

Kindergarten
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
Zubau 569,45 569,451 x
Volumen in Abhängikeit der Höhe 2391,37 2.391,371 x

569,45 2.391,37Summe Kindergarten
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Kindergarten Unterwaltersdorf - Kindergarten
Leitwerte
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145,95Le
47,58Lu
85,70Lg

310,79LT
171,80LV

0,210Um

W/K
W/K

W/m²K

31,55

Kindergarten

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
F01 Fenster 93/155 1,44 1,160 1,0 1,67
F02 Fenster 275/207 11,38 0,900 1,0 10,24
F03 Fenster 184/207 3,81 0,950 1,0 3,62
E Außenwand Zubau 76,71 0,163 1,0 12,50

93,34 28,03

Ost
F01 Fenster 93/155 1,44 1,160 1,0 1,67
F02 Fenster 275/207 5,69 0,900 1,0 5,12
F03 Fenster 184/207 3,81 0,950 1,0 3,62
E Außenwand Zubau 20,52 0,163 1,0 3,34

31,46 13,75

Süd-Ost
F01 Fenster 93/155 1,44 1,160 1,0 1,67
T01 Türe 100/200 2,00 0,870 1,0 1,74
E Außenwand Zubau 14,11 0,163 1,0 2,30

17,55 5,71

Süd
F01 Fenster 93/155 2,88 1,160 1,0 3,34
F02 Fenster 275/207 22,76 0,900 1,0 20,48
F03 Fenster 184/207 7,62 0,950 1,0 7,24
F04 Fenster 184/155 5,70 0,940 1,0 5,36
E Außenwand Zubau 96,03 0,163 1,0 15,65

134,99 52,07

West
F02 Fenster 275/207 5,69 0,900 1,0 5,12
F03 Fenster 184/207 3,81 0,950 1,0 3,62
T02 Türe 170/200 3,40 0,780 1,0 2,65
E Außenwand Zubau 57,78 0,163 1,0 9,42

70,68 20,81

Nord-West
F04 Fenster 184/155 2,85 0,940 1,0 2,68
E Außenwand Zubau 20,36 0,163 1,0 3,32

23,21 6,00
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Horizontal
C Decke Zubau 116,16 0,101 1,0 11,73
F05 Lichtkuppel 9,00 0,870 1,0 7,83
B Decke Zubau 444,29 0,119 0,9 47,58
D Fußboden erdb. Zubau 569,45 0,215 0,7 85,70

1.138,90 152,84

1.510,15Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K31,55Wärmebrücken pauschal

1.184,45VL = m³

171,80 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Kindergarten

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
F01 Fenster 93/155 0,50 0,72 0,500 0,31 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F02 Fenster 275/207 0,50 8,17 0,500 3,60 1,802

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F03 Fenster 184/207 0,50 2,57 0,500 1,13 0,561

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
11,47 5,06 2,534

Ost
F01 Fenster 93/155 0,50 0,72 0,500 0,31 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F02 Fenster 275/207 0,50 4,08 0,500 1,80 0,901

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F03 Fenster 184/207 0,50 2,57 0,500 1,13 0,561

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
7,38 3,25 1,623

Süd-Ost
F01 Fenster 93/155 0,50 0,72 0,500 0,31 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
T01 Türe 100/200 0,50 1,36 0,500 0,59 0,291

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
2,08 0,91 0,452

Süd
F01 Fenster 93/155 0,50 1,44 0,500 0,50 0,312

Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, dunkel, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07
F02 Fenster 275/207 0,50 16,35 0,500 5,66 3,604

Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, dunkel, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07
F03 Fenster 184/207 0,50 5,14 0,500 1,78 1,132

Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, dunkel, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07
F04 Fenster 184/155 0,50 3,84 0,500 1,33 0,842

Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, dunkel, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07
26,79 9,27 5,9010

West
F02 Fenster 275/207 0,50 4,08 0,500 1,41 0,901

Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, dunkel, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07
F03 Fenster 184/207 0,50 2,57 0,500 0,89 0,561

Manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,25), Sonnenschutz aussen, dunkel, Lamellenbehänge fast geschlossen,  g tot: 0,07
T02 Türe 170/200 0,50 2,55 0,500 1,12 0,561

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
9,21 3,43 2,033
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-West
F04 Fenster 184/155 0,50 1,92 0,500 0,84 0,421

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1,92 0,84 0,421

Horizontal
F05 Lichtkuppel 0,50 5,95 0,230 1,20 0,604

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
5,95 1,20 0,604

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
E Außenwand Zubau 0,00 76,71weiße Oberfläche 1,00

76,71
Ost
E Außenwand Zubau 0,00 20,52weiße Oberfläche 1,13

20,52
Süd-Ost
E Außenwand Zubau 0,00 14,11weiße Oberfläche 1,14

14,11
Süd
E Außenwand Zubau 0,00 96,03weiße Oberfläche 1,00

96,03
West
E Außenwand Zubau 0,00 57,78weiße Oberfläche 1,13

57,78
Nord-West
E Außenwand Zubau 0,00 20,36weiße Oberfläche 0,82

20,36
Horizontal
C Decke Zubau 0,00 116,16weiße Oberfläche 2,06

116,16

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 16,63 1.057
Ost 10,94 1.118
Süd-Ost 3,44 372
Süd 38,96 5.007
West 12,90 1.395
Nord-West 2,85 219
Horizontal 9,00 692

9.863 0 3000 6000 9000 1200094,72
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Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 02.115
Ost 02.237
Süd-Ost 0745
Süd 07.862
West 02.356
Nord-West 0438
Horizontal 01.384

0 0 3000 6000 9000 1200017.139

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Unterwaltersdorf, 198 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

29,1712,8313,4219,2531,2138,80Jan.
51,5121,1222,6632,4549,4560,27Feb.
84,4728,7235,4753,2170,1179,40Mär.

119,4241,7953,7471,6582,4083,59Apr.
161,0657,9874,0993,4196,6491,80Mai
164,4962,5078,9593,7692,1182,24Jun.

167,5762,0078,7597,1995,5185,46Jul.
144,2446,1562,0285,1093,7590,87Aug.
102,7837,0045,2262,7078,1185,31Sep.

67,3124,9028,2743,0861,9373,37Okt.
32,3413,5814,2320,7034,2943,02Nov.
21,619,299,7214,2626,1533,29Dez.
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