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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

Katastralgemeinde: 04115 Weigelsdorf 
Einlagezahl: 
Grundstücksnummer:  
GWR Nummer: 

T 02236-205 051
F 02236-205 053

Kirchenplatz 2

Firma/Nachname
Strasse

Firma/Nachname
Strasse

Titel Vorname

Titel Vorname

E 

E 

E office@brand.co.at
M 

M 

M 

EA Kirchenplatz 2

Planunterlagen
Datum: 00.00.00 
Nummer: 

Südstadtzentrum 1/10
2346, Maria Enzersdorf

BRAND & PARTNER ZT

ErstellerIn Nummer: (keine)

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01

Heiztechnik ON H 5056:2007-08
Raumlufttechnik ON H 5057:2007-08 
Beleuchtung ON H 5059:2007-08 

ArchiPHYSIK 8.0.0.0095 - lizenziert für BRAND & Partner 24.03.2010Brand

mailto:office@brand.co.at


GEBÄUDE

Gebäudeart

Gebäudezone

Straße

PLZ/Ort

EigentümerIn

Erbaut

Katastralgemeinde

KG-Nummer

Einlagezahl

Grundstücksnummer

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

ERSTELLT

GWR-Zahl

Geschäftszahl

Organisation

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Unterschrift

Mehrfamilienhäuser

Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)

Kirchenplatz 2

Firma/Nachname

1900/1999

Weigelsdorf

BRAND & PARTNER ZT

01139

2483, Ebreichsdorf

04115

(keine) 23.03.2010

22.03.2020

EA Kirchenplatz 2

63 kWh/m2.a

ErstellerIn-Nr.

ErstellerIn
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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz 
des Österreichischen Institut für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).



HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima

zonenbezogen spezifisch spezifisch

ERLÄUTERUNGEN

zonenbezogen

Standortklima Anforderung

Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um 
während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur
von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Heiztechnikenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und 

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe 
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

GEBÄUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfläche Klimaregion

beheiztes Brutto-Volumen Seehöhe

charakteristische Länge (lc) Heizgradtage

Kompaktheit (A/V) Heiztage

mittlerer U-Wert (Um) Norm-Außentemperatur

LEK-Wert Soll-Innentemperatur

Südost-nördlicher Teil (N/SO)

CO2

39.591 63,32 38.605 61,74

11.707 18,72

2.886 4,62

14.914 23,85

61.506 98,37

61.506 98,37

625,23

2.113,61

2,10

0,48

0,475

35

201

7.987 12,78

20

3350

208

-12,7

kWh/a kWh/m2a kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

kWh/m2a

m2

m3 m

Kd

d

°C

°C

W/m2K

m

1/m

-

EA Kirchenplatz 2

Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche 
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier 
angegebenen abweichen.



EA Kirchenplatz 2
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Wohnen

m2 kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. HEB

Heizenergiebedarf in der Zone

Nutzprofil: Mehrfamilienhäuser

RH Raumheizung  Anlage 1 625,23 15 50.312
TW Warmwasser Anlage 1 625,23 10.873

0 16.250 32.500 48.750 65.000

Raumheizung  Anlage 1
Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung dezentral (15 kW), Raumheizgeräte und Herde, Gasraumheizer, 
Baujahr ab 1985

Speicherung: kein Speicher, 

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen 
ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen 
ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, 
Heizkörper ( 60 °C / 35 °C )

Anbindeleitungen

Wohnen 350,13 m

Warmwasser Anlage 1
Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung  Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen 
ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen 
ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Stichleitungen

Wohnen 100,03 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
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308,61Le
29,42Lu

110,08Lg

478,99LT
176,86LV

0,475Um

W/K
W/K

W/m2K

30,86

Leitwerte

Gebäude

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

EA Kirchenplatz 2 - Wohnen

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m2 W/m2K f W/KfH

Nord-Nord-Ost
AT Außentüren 3,31 2,300 1,0 7,61 
AW Außenwand (mit Dämmung) 47,75 0,350 1,0 16,71 

51,06 24,32

Ost-Süd-Ost
AF Fenster 37,21 1,200 1,0 44,65 
AW Außenwand (mit Dämmung) 189,81 0,350 1,0 66,43 

227,02 111,08

Ost-Süd-Ost, 30° geneigt
ADh Dachfläche 61,39 0,221 1,0 13,57 
AF Fenster 1,95 1,200 1,0 2,34 

63,34 15,91

Süd-Süd-West
AF Fenster 0,41 1,200 1,0 0,49 
AT Außentüren 1,80 2,300 1,0 4,14 
AW Außenwand (mit Dämmung) 115,29 0,350 1,0 40,35 

117,50 44,98

West-Nord-West
AF Fenster 19,28 1,200 1,0 23,14 
AW Außenwand (mit Dämmung) 139,43 0,350 1,0 48,80 

158,71 71,94

West-Nord-West, 30° geneigt
ADh Dachfläche 44,90 0,221 1,0 9,92 

44,90 9,92

W/K30,86

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal
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Leitwerte
EA Kirchenplatz 2 - Wohnen

VL =
n = 0,40 1/h

m3

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate

1.300,49

176,86
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Gewinne
EA Kirchenplatz 2 - Wohnen

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes

Interne Wärmegewinne

3,75qi = W/m2

Fs A trans,h
m2 - m2

Solare Wärmegewinne
Transparente Bauteile g

-
Anzahl Summe Ag

Ost-Süd-Ost
AF Fenster 29,76 0,75 0,580 11,421

29,76 11,42

Ost-Süd-Ost, 30° geneigt
AF Fenster 1,56 0,75 0,580 0,591

1,56 0,59

Süd-Süd-West
AF Fenster 0,32 0,75 0,580 0,121

0,32 0,12

West-Nord-West
AF Fenster 15,42 0,75 0,580 5,911

15,42 5,91

Fläche Qs, h
m2 kWh/a

Ost-Süd-Ost 37,21 8.634
Ost-Süd-Ost, 30° geneigt 1,95 685
Süd-Süd-West 0,41 106
West-Nord-West 19,28 3.538

12.964 0 5500 11000 16500 22000

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten 
Bauteilen

opak

transparent
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Gewinne
EA Kirchenplatz 2 - Wohnen

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Ebreichsdorf, 201 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

29,2112,8513,4319,2831,2638,85Jan.
51,5421,1322,6732,4749,4860,30Feb.
84,4728,7235,4853,2270,1179,40Mär.

119,3741,7853,7171,6282,3683,56Apr.
160,9257,9374,0293,3396,5591,72Mai
164,3262,4478,8793,6692,0282,16Jun.

167,4461,9578,6997,1195,4485,39Jul.
144,1546,1361,9885,0593,7090,82Aug.
102,7736,9945,2162,6978,1085,30Sep.

67,3124,9028,2743,0861,9373,37Okt.
32,3913,6014,2520,7334,3343,08Nov.
21,649,309,7414,2826,1933,33Dez.
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Bauteilflächen
EA Kirchenplatz 2 - Alle Gebäudeteile/Zonen

1.008,20

949,35
58,85

243,10
208,85

0,00

0,00
0,00

m2

m2

5,84 %
94,16 %

0 %
0 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

ADh Dachfläche 61,39 m2
63,34Fläche 1  x 63,34x+y

Fenster - 1  x 1,95 - 1,95

ADh Dachfläche 44,90 m2
44,90Fläche 1  x 44,9x+y

AF Fenster 1,951  x 1,95 m2

AF Fenster 19,281  x 19,28 m2

AF Fenster 37,211  x 37,21 m2

AF Fenster 0,411  x 0,41 m2

AT Außentüren 1,801  x 1,80 m2

AT Außentüren 3,311  x 3,31 m2

AW Außenwand (mit Dämmung) 189,81 m2
78,76EG 1  x (26,1-2,9)*3,395x+y
88,601OG 1  x (26,1)*3,395x+y
59,64DG 1  x 25,71*2,32x+y

Fenster - 1  x 37,21 - 37,21

AW Außenwand (mit Dämmung) 47,75 m2
37,17EG 1  x (8,75+2,2)*3,395x+y
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Bauteilflächen
EA Kirchenplatz 2 - Alle Gebäudeteile/Zonen

7,461OG 1  x (2,2)*3,395x+y
6,42DG 1  x 6,42x+y

Außentüren - 1  x 3,31 - 3,31

AW Außenwand (mit Dämmung) 139,43 m2
53,47EG 1  x (18,65-2,9)*3,395x+y
63,311OG 1  x (18,65)*3,395x+y
41,92DG 1  x 18,07*2,32x+y

Fenster - 1  x 19,28 - 19,28

AW Außenwand (mit Dämmung) 115,29 m2
66,88EG 1  x (10,4+,55+8,75)*3,395x+y
37,171OG 1  x (10,4+,55)*3,395x+y
13,44DG 1  x 12,17+0,55*2,32x+y

Fenster - 1  x 0,41 - 0,41
Außentüren - 1  x 1,80 - 1,80

DD Decke über Durchfahrt 25,37 m2
25,371.OG 1  x 8,75*2,9x+y

DGD oberste Geschoßdecke 136,81 m2
136,81Fläche 1  x 136,81x+y

EB Erdanl. Bodenplatte 183,48 m2
183,48Fläche 1  x 183,48x+y

Andere Flächen
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Geschoßfläche und Volumen
EA Kirchenplatz 2

Gesamt 625,23 2.113,61 m3m2
Wohnen 625,23 2.113,61beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] [m2] [m3]

Erdgeschoß
EG ((11,2+3,4)*10,4+0,55*3,4)+( 3,39 183,48 622,941x

4,45*8,75-0,5*4,28*4,28)    
1. Obergeschoß
1.OG (153,71)+(8,75*2,9)+(8,75*5, 3,39 217,51 738,471x

53-0,5*5,36*5,36+0,5*2,97*    
2,97)    

Dachgeschoß
DG 224,23  224,23  1x
DG 485,67+110,01+156,52   752,201x
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Bauteilliste
EA Kirchenplatz 2

O-U
DachflächeADh

ADh

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Dachziegeln 0,0000
2 Lattung (30 x 50 mm) / Luft 0,0300
3 Konterlattung (50 x 50 mm) / Luft 0,0500
4 Dachpappe (2,4mm) 0,0024 0,170 0,014
5 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167
6 Luft 0,0500 0,025 2,00080,0%
 Vollholzsparren 0,0500 0,170 1,35320,0%
7 Mineralfaser Steinw. (100) 0,1800 0,039 4,61580,0%
 Vollholzsparren 0,1800 0,170 1,35320,0%
8 Sparschalung / Luft 0,0250 0,150 0,167
9 Polyethylen-Folie 0,0002 0,230 0,001

10 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0300 0,210 0,143

0,3930RTo=4,736 m2K/W; RTu=4,318 m2K/W; RT =
U = 0,221

Wärmeübergangswiderstände
4,527
0,140

1,46 80,00SANCO E26-11 Climaplus Futur 1,1  4/18/4
1,600,36 20,00Rahmen

 5,46Glasrandverbund

0,580

Länge psi g Fläche % U
m W/m - m2 W/m2K

1,10

1,201,82vorh.

FensterAF
AF

Bestand

0,00 0,00Verglasung
 1,82 100,00Rahmen

 5,46Glasrandverbund

Länge psi g Fläche % U
m W/m - m2 W/m2K

 

2,301,82vorh.

AußentürenAT
AT

Bestand

A-I, gemäß U-Wertberechnung Röfix
Außenwand (mit Dämmung)AW

AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1969

0,350U =
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Bauteilliste
EA Kirchenplatz 2

U-O, gemäß OIB Leitfaden
Decke über DurchfahrtDD

DD

Bestand

1,200U =

O-U
oberste GeschoßdeckeDGD

DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Heraklith-EPV (5,0cm) 0,0500 0,125 0,400
2 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167
3 Mineralfaser Steinw. (100) 0,1800 0,039 4,61580,0%
 Vollholzbalken 0,1800 0,130 1,38520,0%
4 Polyethylen-Folie 0,0002 0,230 0,001
5 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0300 0,210 0,143

0,2850RTo=4,313 m2K/W; RTu=4,057 m2K/W; RT =
U = 0,239

Wärmeübergangswiderstände
4,185
0,200

U-O, gemäß OIB Leitfaden
Erdanl. BodenplatteEB

EB

Bestand

Allgemeine Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile gemäß OIB Richtlinie 6: April 200

1,200U =
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